
Monteringsanvisning/skötselråd

Trafikbuffert Meag 
enligt 2000/70 VVMB351

Får användas på vägar med ordinarie  
hastighetsbegränsning understigande 

90 km/tim.
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OBS!!
Skylstativ 
701 1714

Rekommen-
deras, av  

säker-
hetsskäl, att 

användas
i stället för 

vägmärkes-
vagn.

Kontrollera att sammanlänkarna 
inte är skadade eller böjda.

Bufferterna skall 
placeras i linje.

RÄTT

FEL

Bufferten identifieras via typ- 
plåten på däckets insida.

Säkerhet
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Buffertzon se (Bilaga IFS2009 4)
RÅD
Den del av säkerhetszonen som finns vid ar-
betszonen får användas för placering av mate-
rial, maskiner och utrustning om anordningar 
hindrar trafiken att komma in på området.
Säkerhetszonens gränser mot arbetszonen är 
vid buffertzonen slut vid varje ända. Reserveras 
inget område för buffertzon vid den bortre delen 
är säkerhetszonens gräns vid arbetszonens slut.

Utanför arbetstid placeras fordon, maski-
ner, redskap och material utanför säkerhets- 
zonen, om inte arbetszonen är avskärmad med 
anordningar och vid behov påkörningsskydd. 
All utrustning som kan förvärra skadorna vid 
en eventuell trafikolycka ska placeras bakom 
påkörningsskydd.

7.07 
BUFFERTZON
En buffertzon i vägens längdled ska finnas mel-
lan tungt skydd och den plats där maskiner, 
personal, redskap, upplag, schakt etc. förekom-
mer. Buffert- zonen är till för att trafik som kör på 
anordningar ska få möjlighet att brom- sas upp 
inom zonen. Inom buffertzonen får inte personal 
uppehålla sig, material får inte vara lagrat och 
maskiner och fordon får inte vara upp- ställda.

Buffertzonen ska vara tydligt avskärmad vid 
en fast arbetsplats, för att markera gränsen för 
den avstängda ytan. Zonen kan skärmas av med 
exempelvis tätt placerade X3 Markeringsskärmar 
för sidohinder, farthinder m.m.

Avståndet mellan ett tvärgående skydd och 
arbetsplatsen får inte överstiga 250 meter.

Längden på en buffertzon kan beräknas till 
att motsvara hälften av talet för den ordinarie 
hastighetsbegränsningen i meter plus 10 meter. 
Exempelvis blir buffertzonen 55 meter vid 90 
kilometer i timmen.

Vid beläggningsarbeten och fräsarbeten kan 
tungt skydd ersättas med en förlängd buffertzon 
efter beslut av väghållningsmyndigheten. För-
längd buffertzon är dubbel så lång som längden 
på den normala buffertzonen.

7.07.01 
Buffertzon vid fast arbetsplats
Buffertzonens minimilängd får inte underskridas, 
men den bör heller inte ökas i längd mer än i be-
gränsad omfattning. Den längsta tillåtna längden 
är 250 meter.

7.07.02 
Buffertzon vid intermittent arbete
Vid ett intermittent arbete med en fordonsgrupp 
ska avståndet mellan för- sta fordonet och det 
andra fordonet som trafikanten först hinner 
ifatt mot- svara buffertzonens längd vid en fast 
arbetsplats och får inte överstiga 250 meter. På 
skyddsklassad väg får 250 meter överstigas om 
även det andra fordonet är försett med ener-
giupptagande skydd.

RÅD
Föraren av skyddsfordonet eller varningsfor-
donet ansvarar för att buffertzonens längd upp-
nås eller att den inte överskrider 250 meter.

Definitioner på vägarbetsplatsens indelning i olika zoner
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Buffertzon skall finnas mellan tungt skydd  
och arbetsplatsens början.

Inom buffertzonen får inte material, maskiner 
eller fordon vara lagrat eller uppställda.

Anvisning

OBS!!
Skylstativ  
701 1714
Rekommenderas, av 
säkerhetsskäl, att an-
vändas i stället för väg-
märkesvagn.

Buffertzon 
= RÖD

www.saferoadtraffic.seKontakt: 0221-297 00 • order@saferoad.se



Tillbehör

701 1712 Lyftok, CE-märkt
Lyftok måste användas när bufferten flyttas 
med monterat skyltstativ. 
OBS!
Lyftoket får ej sitta kvar på bufferten när 
den är utställd på vägen.

701 1716 X2 Markeringsskärm övre
701 1717 X2 Markeringsskärm nedre
Utmärkning för tvärgående avstängning.

701 1714 Skyltstativ
som alternativ till vägmärkesvagn, inkl 
fästen.

Endast av oss krocktestade tillbehör 
bör monteras på bufferten.

701 1713  
Batterilåda
plast

701 1711  
Fäste
för Ø60-rör  
i trafikbuffert
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